topenergia

Tubo LED T8 PC 60Cm 9W

900Lm 5000K Conexion un

Extremo
REF: HH-MB-T8-L06-09F2-850 -+
% )
Caracteristicas técnicas
Color Blanco Frio Difusor Opal
Construccion PC Kelvin 2 5000
Potencia (W) 9.0 Consumo de 9.0
Energia
Angulo De 120 (kWh/1000h)
Apertura (2)
. . Peso (Gr) 150
Luminosidad (Lm) 900
i Direccional No Direccional
Temperatura Luz Blanco Frio : )
. CCT Unico/Rango Unico
Instalacion IP20 i
| CCT Unico 5000
Tension 220-240VAC
Indice R9 29
Vida Estimada (H) 40000
Rango CRI Minimo 88
Medidas (mm) 600
Rango CRI Maximo 4
Certificados CE/ROHS/ISO9001
Salida Del Driver DC24V-80V 300MA
Dimable No
. . Cromaticidad X 0.311
Equivalencia (W) 80
Flicker 0.98
CRI 80
Cromaticidad Y 0.326
Factor de 0.8
Potencia (PF) Largo 600.0
Frecuencia de 50/60 Tipo de leds Philips Led
Trabajo (Hz) ,
Vida Util Media 36.52
Tiempo de 0.1 Anos (a 3 h/dia)
Arranque (s) ,
Vida Util Media 21.91
Clase Energética F Anos (a 5 h/dia)
Rango -20+40 Vida Util Media 13.69
Temperatura (2C) Aios (a 8 h/dia)
Casquillo T8 Numero de leds 48
Eficacia Luminosa 100 Rendimiento Led 120
(Lm/W) .
Numero de 30.0
Ciclos de 100000 unidades caja

Encendidos

exterior

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucion de los componentes de la luminaria
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