topenergio

Farola LED 50W 7.000Lm

60002K IP65 PRO SMD5050
50.000H [HO-STR50W-10-CW]

REF: HO-STR50W-10-CW

Caracteristicas técnicas

Color

Construccion

Numero y Tipo de
LEDs

Luminosidad (Lm)

Temperatura Luz

Instalacion
Tension

Vida Estimada (H)
Certificados
Dimable
Equivalencia (W)
CRI

Factor de Potencia
(PF)

Frecuencia de
Trabajo (Hz)

Tiempo de Arranque
(s)

Clase Energética

Rango Temperatura
(2C)

Casquillo

Eficacia Luminosa
(Lm/W)

Ciclos de Encendidos
Difusor

Kelvin 2

Peso (Gr)
Direccional

CCT Unico/Rango

Blanco Calido, Blanco Frio,
Blanco Natural

Aluminio/ PC
Philips Led

5000, 7000

Blanco Calido, Blanco Frio,
Blanco Natural

IP65

85-265VAC
50000
CE/ROHS/ISO9001
No

250

90

0.99

50/ 60, 50/60Hz

0.1

D
-20 +65

Borna

100, 140

100000
Microprismatico
2700, 6000, 4000
1230, 3000

Non Directional

Unico

CCT Unico

Indice R9

Rango CRI Minimo
Rango CRI Maximo
Clase de Aislamiento

Indice De Protecciéon
1k

Cromaticidad Y

Vida Util Media Aios
(a 8 h/dia)

Potencia (W)

Consumo de Energia
(kWh/1000h)

Flicker
Cromaticidad X
Alto

Ancho

Largo

Medidas (mm)

Angulo De Apertura
(2)

Vida Util Media Aios
(a 3 h/dia)

Vida Util Media Aios
(a 5 h/dia)

Tipo de leds
Rendimiento Led
Ulr

Numero de unidades
caja exterior

Diametro de fijacion

Proteccion contra
sobretension

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucion de los componentes de la luminaria

2700, 6000, 4000
11

21

92

I

IKO8

0.352
17.12

50.0
50.0

0.5

0.334
100.0, 70.0
210.0, 238.0
450.0, 538.0

530x160, 450x210x70,
538x238x100

140X65
45.66

27.39

Philips Led
154

0%

12.0

60mm

4
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