topenergio

Banador de Pared Flexible
LED 18W 24VDC 42LEDs/M

SMD2835 1260Lm/M IP65

60002K 5 Metros

REF: SKY-2110FW2835-42-24V-CW

Caracteristicas técnicas

Color

Tipo de leds
Potencia (W)

Angulo De
Apertura (2)

Luminosidad (Lm)

Temperatura Luz

Instalacion
Tension

Vida Estimada (H)
Certificados

CRI

Frecuencia de
Trabajo (Hz)

Tiempo de
Arranque (s)

Eficacia Luminosa
(Lm/W)

Ciclos de
Encendidos

Kelvin 2
Consumo de

Energia
(kWh/1000h)

Blanco Célido, Blanco
Frio, Blanco Natural

SMD2835
18.0
30

1260

Blanco Célido, Blanco
Frio, Blanco Natural

IP65

24VDC

50000
CE/ROHS/IS09001
90, 95

50/60

0.1

70

100000

6000, 3000, 4000
18.0

CCT Unico
Rango CRI Maximo

Clase de
Aislamiento

Indice De
Proteccion lk

Vida Util Media
Anos (a 8 h/dia)

Alto
Ancho

Vida Util Media
Anos (a 5 h/dia)

Rendimiento Led
Largo

Rango
Temperatura (2C)

Vida Util Media
Anos (a 3 h/dia)

Numero de leds
Medidas (mm)
Construccion

Rango CRI Minimo

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucion de los componentes de la luminaria

6000, 3000, 4000
95
1

IKO8

17.12

21.0
10.0
27.39

90
5000.0
-40+50

45.66

42/M
5000x21x10
Sili/VHB

90

1/1



